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ALERTA 12-18

PROTECTOR SUELTO EN MAQUINA RESULTA EN LESION LEVE
¢ QUE SUCEDIO?
Mientras trabajaba en la caseta de los tamices vibratorios, un empleado pis6é una rejilla que cubria un
taladro. La rejilla cedié y cayo6 sobre el taladro, el cual estaba girando en el momento del incidente. El pie
del empleado no hizo contacto con el taladro, y la parada de emergencia fue activada inmediatamente. El
empleado sufrié solamente una contusién leve en el tobillo. El incidente tenia el potencial para una lesién
muy grave si el pie del empleado hubiera hecho contacto con el taladro.
¢QUE LO CAUSO?

e Las grapas de fijacion que sujetaban a la rejilla en su posicion se habian aflojado y eran insuficientes
para soportar una carga.

ACCION CORRECTIVA - Para resolver este incidente, esta compaiiia hizo lo siguiente:

e Se recordd a todos los empleados que deben prestar atencion siempre que trabajan cerca de equipos
rotativos.

e Se recalc6 a los empleados que deben asegurarse de que todos los protectores y/o cubiertas
necesarias estén aseguradas.

e La cuadrilla inspecciond toda la zona del taladro y todas las &reas dudosas fueron reemplazadas con
placas solidas y se aplicé pintura antideslizante.

Placa solida de reemplazo.

Las Acciones Correctivas indicadas en este alerta son las acciones de una compafiia para resolver el incidente y no reflejan
necesariamente la postura de la IADC o el Comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores
deben evaluar esta informacion para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y practicas especificas
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