Alerta de Seguridad

De la Asociacion Internacional de Contratistas de Perforacién (IADC)

ALERTA 10-26

OPERACION CON GRUA RESULTA EN FATALIDAD
¢ QUE SUCEDIO?

El incidente ocurrié en la cubierta de tuberias de estribor y de popa, e involucraba la remocién de un cuello
de tuberia de perforacion no-magnético de su canasta de transporte y la colocacién del mismo en la nave
abierta adyacente. El individuo lesionado y otro operador del piso de perforacién llevaron a cabo la
colocacién de las eslingas en el collar en preparacién para el levantamiento. El individuo lesionado, que era
el sefialero designado para la operacién, sefialé al operador de la gria para que levantara el collar fuera de
la canasta. A medida que progresaba el levantamiento, el otro operador del piso de perforacién involucrado
en la operacién se percaté que el pescante de la grda no estaba correctamente ubicado sobre la carga y dio
la orden de detencién. En este momento el collar ya estaba fuera de la canasta y se columpi6é hacia el
individuo lesionado, pero éste no estaba en su camino cuando pasoé. El collar golpeé contra las vigas de
proteccidn y en su oscilacién de regreso, golpeé al individuo lesionado en la parte inferior izquierda del
abdomen. El lesionado fue transportado a tierra firme donde recibié atencién médica, pero fallecié dos dias
después.

¢QUE LO CAUSO?

¢ No se llevd a cabo una Evaluacion de Riesgos Basada en la Tarea (la cual es equivalente a un Andlisis
de Seguridad de la Tarea, o JSA por sus siglas en inglés) antes de comenzar con el trabajo.

e EIl proceso de designacién de riesgos con Puntos de Decisiones se hallaba disponible, pero no fue
utilizado.

¢ No se sigui6 el procedimiento de levantamiento — el pescante de la gria no se hallaba centrado sobre la
carga.

e Falla en no emplear una ruta de escape, la cual estaba disponible.

ACCION CORRECTIVA — Para resolver este incidente, esta compaiiia hizo lo siguiente:

e Llevo a cabo una Parada de Tareas por Seguridad (Safety Stand-Down) para comentar el incidente y
las lecciones aprendidas, e instruyd al personal que el procedimiento Evaluaciéon de Riesgos Basada en
la Tarea (TBRA) debe ser empleado consistentemente. (Equivalente al JSA).

e Resalté con el personal la necesidad de emplear siempre una ruta de escape y protegerse primero a si
mismo.

e Se actualizé el procedimiento de Evaluacion de Riesgos Basada en la Tarea para las operaciones de
levantamiento. (Equivalente al JSA).

e Reforz6 el procedimiento de 4 puntos de verificacion para las operaciones de levantamiento con grua.
(Equivalente al proceso “Dar un Paso Atras, 5 X 5", o “StepBack 5 X 5").

e Tradujo todos los TBRA al (a los) idioma(s) nativo(s) de los trabajadores.

¢ Implementd el requisito de preparar un TBRA para cada turno (12 horas) de operaciones con graas.

e Instruy6 a los supervisores para que llevaran a cabo la verificacién de las evaluaciones de riesgos
basados en las tareas por medio del programa de seguridad por observacion.

e Agregd un segundo traductor a cada plataforma de perforacién para tener disponibilidad de traduccién
durante las 24 horas.

e Instruy6 a los operadores de las grlas para que aplicaran tensién a las cargas, luego detener el
levantamiento antes de que la carga se levante de la cubierta y asegurarse de que es seguro el
levantamiento.

o Los procedimientos y materiales de entrenamiento de la compafiia fueron revisados por traductores
para asegurar el correcto empleo de las palabras y la comprension del texto.

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compafiia para resolver estos incidentes y no
reflejan necesariamente la posicién del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores
deberan evaluar esta informacién para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y practicas especificas
Propiedad Intelectual ©2008 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados
Emitido en septiembre del 2010



Alerta de Seguridad

De la Asociacion Internacional de Contratistas de Perforacién (IADC)

Operador de Piso de

Perforacion
Canastas para uso Costas Afuera ( E’:
Sentido de la oscilacion inicial 1
> Eslinga q
V] Sala
'_,..-"‘ De
Cuello de Perforacién 9- Sentido Ventiladores
1/2 pulg. luego
. de rebotar
Eslinga

Y Fo—

Pescante ;
Individuo /'l

Lesionado -
Vigas

Manejador de Tuberias de la
Cubierta de Tuberias

Popa (Graa de pescante articulado)

4 —

Las Acciones Correctivas indicadas en esta alerta son las acciones de una compafiia para resolver estos incidentes y no
reflejan necesariamente la posicion del IADC o el Comité de Salud y Seguridad Laboral (HSE) del IADC.

Este material se presenta solamente con fines informativos. Los Gerentes y Supervisores
deberan evaluar esta informacién para determinar si puede aplicarse a sus situaciones y practicas especificas
Propiedad Intelectual ©2008 International Association of Drilling Contractors. Todos los Derechos Reservados
Emitido en septiembre del 2010



